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d'comercial, esta comprando tranquilidad,
2 se han tenido en cuenta sus necesidades
ramienta.ideal para trabajar
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MOTOR EURO 6: MAS LIMPIO

El nuevo motor Euro 6, disponible en diferentes potencias, permite reducir las emisiones

contaminantes. Combinados con las tecnologias inteligentes de asistencia a la conduccidn
y con la caja de cambios automatizada, estos motores le ofrecen un confort de conduccion
inigualable.

HASTA 380 NM
DE PAR GRACIAS
AL MOTOR
DOBLE TURBO
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Version propulsion para ganar motricidad. Version traccion para disponer de mas carga Uutil.
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CAJADE
CAMBIOS
AUTOMATIZADA
DE 6 MARCHAS

SISTEMA START & STOP ECO MODE
de serie para evitar para reducir el consumo
que el motor funcione de combustible.

innecesariamente.

DEPOSITO DE ADBLUE® CAJA DE CAMBIOS AUTOMATIZADA
situado en el lado del acompanante, con una para controlar el consumo de combustible (en el modelo
capacidad de 22 ly una autonomia de hasta de traccién de 170 CV).

6.300 km.
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CAPACIDAD Y VOLUMEN
DE CARGA EXCEPCIONALES

Espacioso volumen interior, grandes aperturas laterales y trasera para cargas voluminosas,
una de las mejores propuestas del mercado en carga util: el Renault Master es el vehiculo ideal
para las profesiones mas exigentes.

VERSION DE 17 M?
DISPONIBLE EN
PROPULSION

DE RUEDA SIMPLE

CAPACIDAD DE HASTA 5 EUROPALES
gracias a la gran superficie de carga en la version de rueda simple.
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NUMEROSAS VERSIONES DISPONIBLES
longitudes disponibles de 2.583 mm a 4.383 mm y alturas disponibles de 1.700 mm a 2.144 mm en el interior
de la zona de carga.

HASTA
2018 KG
DE CARGA UTIL

AMPLIA PUERTA LATERAL CORREDERA
para la carga de objetos voluminosos.
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PORTAMALETAS CLIMATIZACION E ILUMINACION SALIDA DE EMERGENCIA
accesible encimay debajo INDIVIDUALIZADAS retroiluminada debajo del techo.
de los asientos. con orientacion ajustable.

avdalrlgviNdd ‘
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CORTINAS CORREDERAS PELDANO ELECTRICO RETRACTIL MANDOS DE FACIL ACCESO PARA
para aumentar el confort. para facilitar el acceso al vehiculo. ACTIVAR LA ILUMINACION'Y
regular la climatizacion y la calefaccion.
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SUSPENSIONES PARABOLICAS
2 0 3 ballestas.

MMC
DE
HASTA
79T

SUSPENSION NEUMATICA
para estabilizar el vehiculo al pasar por obstaculos,
independientemente del nivel de carga.

HASTA 1.850 KG DE CAPACIDAD DE CARGA EN EL EJE DELANTERO (3,5 TA4,5T)

REFUERZOS DE LOS LARGUEROS DEL CHASIS PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA
Y LA DURABILIDAD

RUEDAS GEMELAS PARA LOS MODELOS DE 3,5 A 4,5 T, PARA MEJORAR LA TRACCION
EN TERRENOS DIFICILES

a  HASTA 3.200 KG DE CAPACIDAD DE CARGA EN EL EJE TRASERO (VERSION DE 4,5 T CON
RUEDAS GEMELAS)
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A SU LADO, EN TODO MOMENTO

Renault Trucks estara a su lado durante toda la vida util de los vehiculos para garantizarle
la maxima disponibilidad de su herramienta de trabajo en todo momento.

| [ES

START & DRIVE PACKS DE MANTENIMIENTO FINANCIACION Y SEGUROS
Contratos de mantenimiento Las distintas formulas de mantenimiento RENAULT TRUCKS

y de reparacion adaptados del Renault Master le permiten Soluciones de financiacién
a su actividad que le permitiran saber con antelacidn la frecuencia y seguros a medida para
mantener los gastos bajo de intervencion en su vehiculo, la adquisicion o el alquiler
control y garantizar la maxima el precio y todas las operaciones de sus vehiculos.

disponibilidad de su vehiculo. previstas al detalle.




RENAULT
TRUCKS

RED

Una amplia red de puntos
de servicio y de reparacion
en toda Europa.

=

RENAULT TRUCKS RENTAL

1.600
PUNTOS

DE SERVICIO
EN TODO

EL MUNDO

GENUINE PARTS

La oferta de piezas originales
Renault Trucks garantiza

el mantenimiento de las mejores
prestaciones para sus vehiculos
a lo largo de su vida util.

Para optimizar al maximo los costes de explotacion,
puede optar por un alquiler de larga duracidn, con
vehiculos decorados con los colores de su empresa.

RENAULT TRUCKS_RENAULT MASTER
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RENAULT TRUCKS 24/7

Una red de expertos le atendera
en su idioma para ofrecerle

la maxima eficacia en las
operaciones de asistencia

y de reparacion, garantizando

la calidad del servicio 7 dias

a la semanay 24 horas al dia.
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VERSION CABINA ALARGADA

VERSION BUS



TOMA DE CORRIENTE NUMEROSOS COMPARTIMENTOS
EN EL SALPICADERO

MESITA RETRACTIL

i

ASIENTO CON SUSPENSION COMPARTIMENTOS BAJO EL ASIENTO
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CONFORT EN EL TRABAJO

El acceso facil a la cabina y a la carga gracias a una altura de carga baja, al peldano adicional
y a la suspension neumatica, optimizan las condiciones de trabajo.

VERSION CABINA ALARGADA
acceso facilitado a las cuatro plazas traseras, gracias a la gran abertura lateral.

ALTURA DE CARGA
LATERAL A PARTIR
DE 499 MM

APERTURA DE LAS
PUERTAS HASTA 270°

ALTURA DE CARGA
TRASERA A PARTIR
DE 542 MM




ESCALON DE ACCESO A LA CARGA ESCALON DE ACCESO AL PARABRISAS

aYA
ACCESO A CABINA OPTIMIZADO LLAVE DE 3 BOTONES

MANTENIMIENTO SENCILLO MANDO A DISTANCIA DE AJUSTE
DE LA SUSPENSION NEUMATICA
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LA SEGURIDAD, MAXIMA PRIORIDAD

Las tecnologias de asistencia a la conduccidon y los distintos sistemas de frenado garantizan
la proteccion de las personas y de la carga. Ademas incorpora otros elementos que refuerzan
aun mas la seguridad del conductor.

ASISTENCIA
ESC DE SERIE AL ARRANQUE
EN TODOS EN PENDIENTE
LOS MODELOS DE SERIE

=

I 4

ESC ON

CONTROL ELECTRONICO ASISTENCIA AL ARRANQUE SISTEMA DE ADVERTENCIA
DE ESTABILIDAD EN PENDIENTE DE CRUCE DE LiNEA

para ayudar al conductor a controlar los frenos siguen accionados durante avisa al condutor, con una

la trayectoria y evitar el vuelco del unos segundos después de soltar el pedal sefal acUstica, cuando detecta
vehiculo en situaciones de peligro. para facilitar el arranque en pendiente. una desviacion involuntaria

de la trayectoria del vehiculo.

%

®
REGULADOR Y LIMITADOR SISTEMA AUTOMATICO CONTROL DE LA TRACCION
DE VELOCIDAD DE SUPERVISION garantiza una traccion dptima
para aumentar el confort DE LOS NEUMATICOS en cualquier tipo de superficie
de conduccion y reforzar avisa al conductor de cualquier y condicién (lluvia, hielo, nieve,
la seguridad. anomalia en la presion de los arena, etc.).

neumaticos. Solo en version
combi-bus de 9 plazas.
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CAMARA FRONTAL
para el sistema de advertencia de cambio involuntario de carril y el cambio automatico de los faros.

m  CONTROL DE CARGA ADAPTATIVO )
PARA MANTENER LA ESTABILIDAD DEL VEHICULO
INDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO DE CARGA

E E (( ) m  SISTEMA DE CONTROL ANTIVUELCO
E E i EN SITUACIONES DE EMERGENCIA,

COMO EN LAS CURVAS CERRADAS

RADARES DE MARCHA ATRAS
que emiten una sefal actstica ®  ASISTENCIA AL FRENADO DE EMERGENCIA

al detectar un obstaculo. PARA REDUCIR LA DISTANCIA DE FRENADO

|-

\!

Con Trailer Swing Assist

Sin Trailer Swing Assist Con ESC Sin ESC Sin ESC
(sobreviraje) (subviraje)
TRAILER SWING ASSIST ESC (CONTROL ELECTRONICO DE ESTABILIDAD)

para mantener la estabilidad del remolque permite al conductor mantener el control
en cualquier circunstancia. del vehiculo en caso de pérdida de adherencia.

N0O1033410dd
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CAMARA DE MARCHA ATRAS
integrada en el retrovisor principal o en la pantalla de navegacion.

|

ESPEJO DE ANGULO MUERTO RETROVISORES PANORAMICOS
en el parasol. de ajuste eléctrico con intermitentes integrados.

(]

- E—
CAMBIO AUTOMATICO DE LOS FAROS LUCES DE GIRO
entre luces largas y luces cortas cuando mayor seguridad <

se detecta un vehiculo a una distancia en las curvas
de hasta 600 metros, incluso durante y durante las
adelantamientos. maniobras.

LN Vision laterabdirecta

\ ELIMINACION DEL
\ ANGUELO MUERTO

\
Retréyisor
exterior

NOI1J334104d
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FURGON

Volumen Distancia entre ejes Altura MMA MMC Transmision Motor Potencias Caja de cambios
2,8t 53t
8 m? H1 3,3t 58t
35t 6t
E10(L1) Y
9 m? H2 33t 58t 110 cv
35t 6t 130 CV
Traccion 145 CV
3,3t 58t 165 CV
10 m3 H2 3,5t bt 170 CV
E20 (L2)
3,3t
H3 351 6t
12 m? - . v
E20 + 3.5t ?I :Rg]] Propulsion 122 gV M |
; anua
Voladizo trasero largo (L3) 4,51 7.5t . 165 OV v
H2 dCi 2.3 ;
automatizada
ey | tmen
Voladizo trgggr; corto (L3) 351 6t Traccion 145 ey
s 165 CV
14 m 170 cV
" 6t(RS)
E20 + 3,5t »
14 m? ) ' 7t (RG) Propulsion
Voladizo trasero largo (L3) 4,51 (RG) 7.5t (RG)
130 CV
15 m3 H2 145 CV
E30 + 3.5t 7t Propulsidn 165V
Voladizo trasero largo (L4) 4,51t 7,5t P
17 m3 H3
RS : Ruedas simples
RG : Ruedas gemelas
BUS
Tipo Distancia entre ejes Altura MMA Transmision Motor Potencias Caja de cambios
E10(L1) H1
COMBI-BUS 9 3,3t llg gx
PLAZAS 3.5t 170 CV Manual
E20(L2) Traccién dCi2.3 Y
- automatizada
BUS 17 PLAZAS 3,9t e 7oe
' 165 CV
E30(L3)
TRABUS
Distancia entre ejes Altura MMA Transmision Motor Potencias Caja de cambios
E20 (L2) 3,9t Traccién
. 145 CV
H3 dCi 2.3 165 OV Manual
E30 (L3) 45t Propulsién
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02_CADENA CINEMATICA

MOTOR DCI 2,3 EURO 6

MOTOR DCI 2,3 EURO 6 / VI

81 kW (110 CV) - 290/300 Nm

96 kW (130 CV) - 320/330 Nm

Cilindrada 2.298 cm?®
Cilindros 4
Potencia maxima 81 kW
Par maximo 290/300 Nm
Diametro 85 mm
Carrera 101.3 mm
Peso en vacio 180 kg
400 4 r 140
350 120
300 4 I k100
250 4 l I- 80
200 4 \ I 60
150 / \\ k40
100 H \ 20
50 - Lo
Nm e

L s e ]
_— 0 1000 2000 3000 4000 5000

DCI 2.3 - 110 CV (EURO )

400 4 r 140
350 4 F 120
300 4 t 100
250 4 [ t 80
200 4 / \ F 60
150 / \\ k40
100 \ F20
Nm50 E g Lo

L e e ]
0 1000 2000 3000 4000 5000

DCI2.3-110CV

VERSION COMBI-BUS 9 PLAZAS (EURO 6)

MOTOR DCI 2,3 EURO VI

120 kW (165 CV) - 380 Nm
Doble turbo

Cilindrada 2.298 cm?®
Cilindros 4
Potencia maxima 120 kW
Par maximo 380 Nm
Diametro 85 mm
Carrera 101.3 mm
Peso en vacio 180 kg
400 4 - 140
AN
350 r 120
/
300 II / \ I 100
250 4 \ I 80
200 \ ] I 60
150 // \ 40
100 A I 20
50 4 Lo
Nm e

e S p s e |
0 1000 2000 3000 4000 5000

DCI2.3-165CV
(EURO VI)

Cilindrada 2.298 cm®
Cilindros 4
Potencia maxima 96 kKW
Par maximo 320/330 Nm
Diametro 85 mm
Carrera 101.3 mm
Peso en vacio 180 kg

400 4 r 140

350 120

300 [ {100

o

250 4 ’ / \ I- 80

200 4 \ \ I 60

150 / \\ k40

100 \ F 20

50 - Lo

Nm L kW

T
0 1000 2000 3000 4000 5000 -

DCI 2.3-130 CV (EURO &)

400 4 r 140
350 4 120
300 4 f \ I 100
| B
250 I / \ I 80
200 4 I 60
150 4 / \ k40
100 A t 20
50 4 Lo
Nm  —— kw
. 0 1000 2000 3000 4000 5000 -
DCI2.3-130CV
(EURO VI)
MOTOR DCI 2,3 EURO 6

125 kW (170 CV) - 380 Nm
Doble turbo

Cilindrada 2.298 cm?®
Cilindros 4
Potencia maxima 125 kW
Par maximo 380 Nm
Diametro 85 mm
Carrera 101.3 mm
Peso en vacio 180 kg

400 4 - 140

] e L
350 120
/

300 II \\ I 100

250 4 \\‘ I 80

200 A \\ I 60

150 4 // ‘ I 40

100 4 I 20

50 - o
Nm ———— kW
- 0 1000 2000 3000 4000 5000 -
DCI 2.3-170 CV
(EURO 6)

MOTOR DCI 2,3 EURO 6/ VI
107 kW (145 CV) - 360 Nm
Bi-turbo
Cilindrada 2.298 cm?®
Cilindros 4
Potencia maxima 107 kW
Par maximo 360 Nm
Diametro 85 mm
Carrera 101.3 mm
Peso en vacio 180 kg
400 4 - 140
350 - /__ F 120
300 4 II 100
250 4 / \\ I- 80
200 4 / \ L 6o
150 / \ ] k40
|
100 H 20
50 - Lo
Nm o

L e ]
0 1000 2000 3000 4000 5000

DCI 2.3 - 145 CV (EURO 6)

400 - 140
350 4 T t120
[
300 4 I 100
I VAR
250 - L 8o
\
200 / \ 60
/ | |
150 4 I 40
/ \
|
100 20
50 - Lo
Nm fpm

L e e ]
0 1000 2000 3000 4000 5000

DCI 2.3 - 145 CV (EURO V1)

En los modelos de 110, 130, 165y 170 CV:
ESM (Electricity Smart Management]):
control eléctrico del vehiculo a través

de la bateria, lo que permite usar menos
el alternador y el motor de arranque, asi
como reducir el consumo de combustible

De serie en los modelos de 110, 130, 145,
165y 170 CV:
Eco Mode

De serie en los modelos de 110, 145, 165
y 170 CV:
Stop & Start

Capacidad del depdsito de combustible:
800100 L

Capacidad del depésito de AdBlue®:
22 lincluyendo un depésito de reserva
de 2l

4
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CAJA DE CAMBIOS

Propulsion / Traccion Traccion (170 CV)
Manual Automatizada
, Marcha de avance 6 6
Ndmero de marchas ,
Marcha atras 1 1
Par maximo 380 Nm 380 Nm
EJES Y RELACIONES DE GRUPO
2,8t 3,3t 3,5t 4,5t
L - - Traccién/ » .. | Traccion/ -
Transmision Traccion Traccion .. | Traccién |Propulsion S Propulsién
Propulsion Propulsion
Neumaticos RS RS RS RG RG
DE TR DE TR DE TR DE TR
Ejes
Capacidad maxima técnica (kg) ~ 1.550 1.650 1.650 1.900 1.850 2.100 2.300 2.800 1.850 3.200
Relacion de grupo de eje motriz 3.58 3.58 3.58 4.18 4.18
CONSUMO Y EMISIONES CONTAMINANTES"®
Potencia 110¢Cv ‘ 130 CV 145 CV
Norma Euro 6 ‘ Euro VI Euro 6 Euro VI
CAJA DE CAMBIOS Manual
. . Combi 9 . .
Tipo Furgén plazas Furgén Bus 17 plazas Furgén
-y L Propulsion Propulsion ra Propulsion Propulsion
Transmision Traccién (RS) (RG) Traccién (RS) [RG)
NEDC 7,41/100 7,7 /100 9,0 /100 9,31/100 6,31/100 6,9 /100 NC 7,51/100 8,21/100 8,6 1/100
Emisiones de CO, 1919 2019 232g 2429 165¢g 179 g NC 1959 2129 2229
Potencia 165 CV 170 CV
Norma Euro VI Euro 6
CAJA DE CAMBIOS Manual Automatizada
Tipo Furgén Bus 17 plazas Combi 9 plazas Furgén Combi 9 plazas Furgdn
.y ” Propulsion | Propulsion " Propulsion 4
Transmision Traccion (RS) (RG) Traccion (RG) Traccion
NEDC 7,5 1/100 8,21/100 8,6 1/100 NC NC 6,31/100 7,0 /100 6,31/100 7.11/100
Emisiones de CO, 195¢g 212g 222g NC NC 165¢g 183 ¢g 163 g 184 g

* Datos registrados durante el ciclo NEDC, utilizado principalmente para medir el consumo y las emisiones contaminantes de los vehiculos por medio del procedimiento
especificado por la directiva europea 70/220/CEE. En uso real, el consumo puede ser distinto en funcién del uso del vehiculo, del modo de conduccién y de la topografia.

DE : Delantero

TR : Trasero
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03_FRENADO Y NEUMATICOS

2,8t-33t \ 3,5t

3,5 t [Propulsion) ‘ 4,5t (Propulsion)

Del.: Discos ventilados

Frenos Tras.: Discos macizos en parte posterior
Control dinamico del vehiculo ESC (ASR+HSA+TSA+ROM+RMF)
Neumaticos (all-weather in option) 215/65 R16 ‘ 225/65R16 ‘ 235/65R16 ‘ 195/75 R16

Sistema de control electronico de la trayectoria ESC (Electronic Stability Control) de serie en todas las versiones y con los elementos siguientes:
Extended grip / ASR (Control electrénico de la traccién)

Hill Start Aid - HSA (asistencia al arranque en pendiente)

Trailer Swing Assist - TSA (Funcion de estabilizacién del remolque)

ROM / RMF (Sistema de control antivuelco)

TPM (Sistema de supervision de la presion de los neumaticos) de serie en las versiones Combi

04_PESOS Y DIMENSIONES

Configuracion Traccion

Volumen de carga 8m? 9m? 10 m? 12 m? 13 m? 14 m?
Tonelaje (MMA] 28t ‘ 33t ‘ 35t]28t ‘ 33t ‘ 35t] 33t ‘ 3,5t 3,3t 3,5t 3,3t 3,5t 3,3t ‘ 3,5t
Version E10 H1 E10 H2 E20 H2 E20 H3 E30 H2 E30 H3

Peso (kg)

Peso del vehiculo 2.090 2.115 - 2.168 - 2.199 - - 2212 - - 2252
Carga util 710 ‘1.210‘1.410 685 ‘1.185‘1.385 - 1.132‘1.332 - 1.101‘1.301 - - 1.288] - - | 1.248

Dimensiones (mm)

Longitud interior atil 2.583 ‘ 3.083 ‘ 3.733

Anchura util 1.765

Anchura util entre

pasos de ruedas 1.380

Altura atil 1.700 1.894 2.144 ‘ 1.894 2.144

Configuracion Propulsion

Volumen de carga 12m? 14 m? 15 m? 17 m?

Tonelaje (MMA) 3,5t ‘ 3,5t ‘ 45tRG| 3,5t ‘ 3,5tRG ‘ 45tRG| 3,5t ‘ 3,5tRG ‘ 4,5t 3,5t ‘ 3,5tRG ‘ 4,5tRG

Version E20 H2 E20 H3 E30 H2 E30 H3

Peso (kg)

Peso del vehiculo 2.421 2.482 2.446 2.514 2.463 2.549 2.494 2.560

Carga util 1.079 1.018 2.018 1.054 986 ‘ 1.986 1.037 951 1.951 1.006 940 1.940

Dimensiones (mm)

Longitud interior atil 3.733 ‘ 4.383

Anchura util 1.765

Anchura util entre

1.380 1.080 1.380 1.080
pasos de ruedas

Altura util 1.798 2.048 ‘ 1.798 2.048

RS : Ruedas simples - RG : Ruedas gemelas

Estos valores pueden cambiar en funcién de las opciones y elementos exteriores instalados en el vehiculo.

4
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ESTANDAR

Airbag delantero del conductor o

Control electronico de trayectoria (ESC)
+ sistema antiderrape (ASR)

Puntos de fijacion en el suelo o
Reposabrazos del asiento del conductor elevable o
Asiento con respaldo abatible + mesilla giratoria .
Mesilla en el salpicadero A4 o
Radio (sintonizador, Bluetooth®, USB) D
Pared de separacion de chapa (excepto en cabina alargada) o

Mando a distancia de las puertas
Elevalunas del conductor a impulsos + elevalunas del pasajero

Puerta corredera derecha chapada

Puerta corredera derecha acristalada (cabina alargada)
Panel lateral izquierdo chapado

Panel lateral izquierdo acristalado (cabina alargada)
Puertas traseras chapadas apertura 180°

Depdsito de 100 L (opcional de 80 )

PACKS DE EQUIPAMIENTO

MEDIANAV

commmer | VERSON | VERSION | vision | MEPIALAY | MAVATIONS | eiauay
TRACCION) | PROPULSION) DAB NAVIGATION
Banqueta elevable + asiento con respaldo abatible + mesilla giratoria .
Climatizacién manual .
Regulador y limitador de velocidad J
Airbags de conductor y acompanante (2x) ° °
Radares de marcha atras (2x) . .
Peldafio de acceso a la carga (version traccion) . o
Sistema de advertencia de cambio involuntario de carril (2x) . .
Encendido automatico de los faros y los limpiaparabrisas . .
+ cambio automatico de los faros (2x]
Faros antiniebla (2x) . .
Retrovisor de angulo muerto .
Camara de marcha atras individual o
Luces de giro o
Medianav . . .
Radio sin DAB . .

Mapas nacionales

Radio digital DAB

Mapas de Europa Oriental

Mapas de Europa Occidental

Bloqueo de diferencial (versién propulsion)
Caja de adaptacion para carroceros
Proteccion bajo el chasis

Puertas traseras chapadas apertura 270°
Puntos de anclaje en el suelo y en los paneles
Toma de corriente de 12V en el espacio de carga
Control del ralenti rapido

Adaptador para TdF en motor

Predisposiciones eléctricas para carroceros
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Retrovisores exteriores calefactados de brazo corto

y ajuste eléctrico

Rueda de emergencia (o kit de inflado)

Asientos con tapiceria Kaleido

Asientos con tapiceria Funaia

Embellecedores de ruedas pequefos

Kit para fumadores

Filtro de polen

Asiento del conductor con ajuste lumbar

Bloqueo automatico de las puertas al arrancar

Asistencia a la conduccion (en ordenador de a bordo)
Peldafio de acceso a la carga [version propulsién)
Llave de 3 botones

Alternador de 185A

PACKS DE ACTIVIDADES

EAST MEDIANAV

NAVIGATION + DIGITAL

RADIO DAB

WEST MEDIANAV
NAVIGATION

WEST MEDIANAV

NAVIGATION + DIGITAL

RADIO DAB

CONSTRUCTION | CONSTRUCTION
(VERSION (VERSION
PROPULSION)

. MENSAJERIA
TRACCION)

TRANSPORTE
FRIGORIFICO

y 4
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06_CABINAS

FURGON

1.050/1.270

| H = W
Ejjs 1.080 (RG) 1.380 [RS) |1
1.580

2.070 2.070

E10 H1 E10 H2

2303 2.496

2.583 |

2.070
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FURGON > :
E20 H2 E20 H3 U
1.89 (1778 2495 e || | 2T44[1.780 \ 2.745 H z
] T
3,083 i =1 3,083 +f m
,,,,,,,,,,,,,,,,,, /‘C} o @) = Hoeg A >
[545 1747 [543
| ] ®)
3.682 T 102 8i2 3.682 1.024 m
5.548 5.548 Z |
E30 H2 TRACCION E30 H3 TRACCION ‘ , ;D
1.894 [1.180 2488 2.144 11780 [ 2.744
g
4332 4332
6198 6.198
E20 VOLADIZO TRASERO CORTO H2 PROPULSION E20 VOLADIZO TRASERO CORTO H3 PROPULSION
\' \ 2.786 [RS)
= | 1798 [1.684 4733 ¥ ggf; {E’él} 2048 |1.684 5 4as L 2.815 (RG)
1] 1]
197 (RS) 4 5 H@W;j” — [ 674 197 (RS) @H = lm
181 (RG) 4 - ‘ 181 (RG) 4 ‘
842 3.682 ' 1.674 842 3.682 ' 1.674
6.198 6.198
E30 VOLADIZO TRASERO LARGO H2 E30 H3
\ 2.048 \
1.798[1.684 \ [ 2557 1484 \ 2.808
| : 7
4,383 I | 4.383 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,, SR\ ) ——F——/a\—
& [ &) Fo
| I
4332 ' 1.674 842 4332 ‘ 1.674
6.848 6.848
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BUS

172-181]

1.270

1.580

2.070

2.070

2.488

842

4.332

1.024

6.198
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07_ACCESORIOS

KIT MANOS LIBRES BLUETOOTH® CON PANTALLA

KIT DE SEGURIDAD: TRIANGULO Y CHALECO

KIT FALDILLAS DELANTERA'Y TRASERA

VISERA (VISCOPE)

JUEGO DE DEFLECTORES LATERALES EN LA VENTANA

GANCHO MIXTO

y 4

d41SVIN L1NVNdd

BARRA DE TECHO

PORTAEQUIPAJES DE ALUMINIO
ESCALERA DE ACERO

KIT DE ENGANCHE

CABLEADO DE ENGANCHE DE 7 0 13 PINES

ALFOMBRILLA DE TELA O GOMA

O03JINJ41 0ddvna

KIT DE FAROS ANTINIEBLA DELANTEROS

08_ACABADOS

ASIENTOS

SIMILI CUIR KALEIDO FUNAIA

LLANTAS

Tapacubos Mini tapacubos Maxi tapacubos Aluminio
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